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記録しながらエ

ラーを検出 

交替エリア 
不良部分のデータを 

交替エリアに記録 

   専用メディア  
  極めて高い記録品質の実現のため、下記の専用メディアのみの対

応となります。 
 

  三菱化学メディア(株）製 

ＢＤ－Ｒ ＳＬ     ＰＤＢＦ２５ＲＳＪＰ 

ＢＤ－Ｒ ＤＬ     ＰＤＢＦ２５ＲＤＪＰ 

ＢＤ－Ｒ ＴＬ      ＰＤＢＦ２５ＲＴＪＰ          

ＪＩＳ Ｚ６０１７において長期アーカイブのために求められる極めて高い品質基準（＊１）同等のエ

ラー検出を記録と同時に行います。不良部分を交替エリアに記録し直すことでデータを補完し、

全てのデータが長期保管を実現する高品質で記録されたディスクが完成します。 

＊１） ＪＩＳＺ６０１７における長期アーカイブのための品質基準 

長期保管ディスク作製のための新機能！！ 

＊）グラフはイメージです。エラーレートは出力されません。 

3.5E-04未満 

800ﾊﾞｲﾄ未満 



【主な仕様】
-R SL ６ｘ_ＺＯＮＥ-ＣＬＶ
-R DL ６ｘ_ＺＯＮＥ-ＣＬＶ
-R TL ４ｘ_ＣＬＶ

（OPARGアーカイブメディア使用時） BD -R　SL/DL/TL ４ｘ_ＣＬＶ
-R SL ０ｈ４６ｍ
-R DL １ｈ３０ｍ
-R TL ４ｈ００ｍ

専用メディア使用時 BD
DefectManagement
forArchive記録時間

(１枚あたり）

BD専用メディア使用時DefectManagement
forArchive速度

  ＜ＪＩＳＺ６０１７要件のアーカイブをされるお客様へ＞  
ＪＩＳＺ６０１７ではＣＬＶでの記録とディスク全面の検査が規定されています。 

DefectManagementforArchive機能によりデータの記録品質はＪＩＳＺ６０１７水準になりますが、専用メディア

による記録は途中に速度の切り替わりがある６ｘ_ＺＯＮＥ-ＣＬＶであり、また不良部分が生じた場合に交替

エリアにデータは正しく記録されますが元の不良部分が全面検査の際にＮＧとなってしまう可能性がありま

す。ＪＩＳＺ６０１７要件のアーカイブの際には 

  ・ＯＰＡＲＧアーカイブメディアをご使用ください 

  ・アプリケーションの設定によりDefectManagement機能をオフにして記録してください 

  ・作成したディスクの全面品質検査を行ってください 

ご不明な点は代理店および弊社までお問い合わせください。 


