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寸法図 （単位：㎜）

（１／４） ２００９年３月現在

マジックベルト通し穴

（組み合わせる機器で

　寸法が異なります）
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ＯＶ－０８Ｂテレビ会議用カメラ置き台

プラズマディスプレイ　関連金具
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（３／４） ２００９年３月現在

（単位：㎜）

⑤ＰＤＰ－６０７ＣＭＸ

ＯＶ－３１金具

⑦ＫＲＰ－６００Ｍ

各機器との組合せ寸法図

本頁の各寸法はキャリアブルスタンド（ＯＶ－３１）に

ＯＶ－０８Ｂを取付けた状態を示しています。

組み合わせるプラズマディスプレイやハンドライティング

デバイスによって取付位置が異なります。

⑧ＫＲＰ－６００Ｍ　＆　Ｔ－Ｋ１４７　＆　Ｔ－Ｋ１４９

⑥ＰＤＰ－６０７ＣＭＸ

　＆　Ｔ－Ｋ１２３

ＯＯＯＯＶＶＶＶ－－－－００００８８８８ＢＢＢＢテレビ会議用カメラ置き台

プラズマディスプレイ　関連金具
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（２／４） ２００９年３月現在

ＭＣ０１金具

（単位：㎜）

④ＫＲＰ－５００Ｍ

②ＰＤＰ－５０７ＣＭＸ－ＪＰ

①ＰＤＰ－４２７ＣＭＸ

　ＰＤＰ－４２７ＣＭＸ－ＪＰ

（推奨しません）

各機器との組合せ寸法図

本頁の各寸法はキャリアブルスタンド（ＰＤＫ－ＭＣ０１）に

ＯＶ－０８Ｂを取付けた状態を示しています。

組み合わせるプラズマディスプレイやハンドライティングデバ

イスによって取付位置が異なります。

尚、ＰＤＫ－５０１４に取り付けた場合は金具形状は異なりま

すが上記寸法は同一になります。

③ＰＤＰ－５０７ＣＭＸ－ＪＰ

　＆　ＰＤＫ－５０ＨＷ４

テレビ会議用カメラ置き台

プラズマディスプレイ　関連金具
ＯＯＯＯＶＶＶＶ－－－－００００８８８８ＢＢＢＢ
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（４／４） ２００９年３月現在

プラズマディスプレイ キャリアブルスタンド

ＰＤＫ－ＭＣ０１

ＰＤＰ－６０７ＣＭＸ

ＫＲＰ－５００Ｍ

ＫＲＰ－６００Ｍ
ＯＶ－３１

Ｔ－Ｋ１４７

ＰＤＫ－５０ＨＷ４

Ｔ－Ｋ１２３

取付金具

Ｔ－Ｋ１４９

仕　様

ＰＤＰ－４２７ＣＭＸ※

※　取り付けは可能ですが推奨はいたしません。

５３２（Ｗ）×２２５（Ｄ）×３７５．５（Ｈ）＝ＫＲＰ－５００Ｍ

外形寸法

５３２（Ｗ）×２２５（Ｄ）×３６１．３（Ｈ）＝ＫＲＰ－６００Ｍ

質量

　１．３５ｋｇ（ＯＶ－０８Ｂ単体）

ＰＤＰ－５０７ＣＭＸ－ＪＰ

ＰＤＰ－４２７ＣＭＸ－ＪＰ※

ＰＤＫ－５０１４

取付可能なシステム構成

ハンドライティングデバイス

材質

　アルミニウム（カメラベース）、圧延鋼板（カメラベース受け、支柱）

処理

　静電塗装（カメラベース）及び電着塗装（カメラベース受け、支柱）

付属品

　取扱説明書×１、六角穴付ボルト（Ｍ８×１２）×６、バインド小ネジ（Ｍ４×８）×４

　マジックベルト（２ｍ）×１、スペーサー×１

５３２（Ｗ）×２２５（Ｄ）×３６１．３（Ｈ）＝ＰＤＰ－４２７ＣＭＸまたはＰＤＰ－４２７ＣＭＸ－ＪＰ

５３２（Ｗ）×２２５（Ｄ）×３８２（Ｈ）＝ＰＤＰ－５０７ＣＭＸ－ＪＰ

５３２（Ｗ）×２２５（Ｄ）×３６３．３（Ｈ）＝ＰＤＰ－６０７ＣＭＸまたはＰＤＰ－６０７ＣＭＸ　＆　Ｔ－Ｋ１２３

５３２（Ｗ）×２２５（Ｄ）×７４（Ｈ）＝ＫＲＰ－６００Ｍ　＆　Ｔ－Ｋ１４７　＆　Ｔ－Ｋ１４９（支柱は使用しません）

５３２（Ｗ）×２２５（Ｄ）×４０４（Ｈ）＝ＰＤＰ－５０７ＣＭＸ　＆　ＰＤＫ－５０ＨＷ４

ＯＯＯＯＶＶＶＶ－－－－００００８８８８ＢＢＢＢテレビ会議用カメラ置き台

プラズマディスプレイ　関連金具




