
接続の前に知ってほしいこと接続
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IP- BUSの接続について
●IP-BUS端子とIP-BUSケーブルは、同じ色
どうしを接続してください。(コネクター
の接続部分が色分けされています。)

電源配線キットを別売しています
●システム全体の消費電流が大きくなる場合
は、バッテリーから直接電源をとること
をおすすめします。当社では、電源配線
キット「RD-221」を別売していますの
で、販売店にご相談ください。

接続のポイント

●コネクターは、“カチッ”と音がするまで
押し込んで、確実に接続してください。

●コネクターを外すときは、図のようにコ
ネクター部分を持って引っ張ってくだ
さい。コードを引っ張るとコードが抜け
てしまうことがあります。

コネクターの着脱のしかた

接続・取り付け部品を確認するはじめに
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取り付け部品

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく
行ってください。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガ
の原因となる場合があります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ
接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。
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本製品はEIAJコードカラーに対応しています。 接続上のご注意

本機と他の製品では同じ働きのコードでも
色が異なる場合があります。本機と他の製
品とを接続される場合、それぞれの製品に
付属の取付説明書をよくお読みになり、同
じ働きのコードどうしを接続してください。

qスペアナMDプレーヤー
本体 × 1

r電源コード × 1

wトラスネジ (5 × 8 mm)
× 4

e皿ネジ (5 × 9 mm) × 4



q スペアナMDプレーヤー本体

IP-BUS入力
(青)

40 cm

30 cm

30 cm

IP-BUS (青)

＋バッテリー電源
車のエンジンスイッチのON/OFFに関係なく、常
にバッテリーから電源が供給される電源回路に接
続してください。

イルミ電源
車のライトをONにしたときに電源が供給され
る電源回路(時計の照明回路やスモールランプ
回路など）に接続してください。

アース
車のボディの金属部に確実に接続してください。
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メインユニットに付属の
電源コード

マルチCDプレーヤー
例：「CDX-P630S」

橙

黄
緑/黒

緑

ヒューズ

(4 A)

ヒューズ抵抗

30 cm

30 cm

70 cm

注：ヒューズを交換するときは、必ず同じ容量
　　のヒューズと交換してください。

注：橙および黄リード線は車のヒューズユニッ
トを通した後の端子に接続してください。

マルチCDプレーヤーに付属の
IP-BUSケーブル (5 m)

IP-BUS出力
(黒)へ

IP-BUS入力
(青)

注：フロントスピーカーを接続しない場合でも、
本機のリード線はメインユニットのスピー
カーリード線に接続してください。

r 電源コード

ーーー詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせくださいーーー

接続する接続
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本体を取り付ける取付

2

取り付け上のご注意

●本機の性能を十分に発揮するために、水平
に対して30度以内の角度で取り付けてくだ
さい。

●必ず付属の部品を指定通りに使用してくだ
さい。指定以外の部品を使用すると、機器
内部の部品をいためたり、しっかりと固定
できずに外れたりして危険です。

ケース

破損

30°

取り付け、固定する前に
●まず仮接続を行い、本機が正常に動作す
ることを確認してから、取り付けを行っ
てください。正常に動作しない場合は、接
続に間違いがないか、もう一度チェック
してください。

取付キットを別売しています
●車種や年式によっては、別売のパイオニ
ア取付キットを使用しないと、取り付か
ないこともあります。当社では車種別専
用取付キットを用意してありますので、販
売店にご相談ください。

●ダッシュボード下へ取り付ける場合は、Dサ
イズ用汎用取付ケースやアンダーダッシュ用
取付キットをご使用ください。

取り付けのポイント

取り付けの前に知ってほしいこと取付
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車のラジオ、小物入れなどを取り外す

ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めているブラケットを取り外します。
そのブラケットを使用して、本機を取り付けます。

ネジ止めする位置を確認する

ブラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。
ブラケットのネジ穴は次のタイプがあります。

■トヨタ車の場合 ■日産車の場合

日産車ブラケット

トヨタ車ブラケット
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注：取り外すネジの位置などは車種により異なります。
詳しくは、お買い上げの販売店、または、最寄り
のディーラーにお問い合わせください。

ブラケット
ラジオや小物入れなど
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取り付け例 (トヨタ車、日産車への取り付け)



動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してくだ
さい。

接続・取り付けをもう一度
確認する

確認
接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは
確実に接続されているか、もう一度、目で見て確
認してください。

ペン先などで
リセットボタンを押す

車のエンジンをかける

本機の動作を確認する

(☞ 取扱説明書)
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リセットボタン
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動作確認

1
ブラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ2カ所ずつ、付属のネジでネジ止めして、元通り車に取り付けます。

ツメがじゃまになるとき
は、折り曲げます。

ブラケット

トラスネジ
(5×8 mm)
×4

皿ネジ
(5×9 mm)
×4

ブラケットのネジ穴の形状に合わせて
ネジを選びます。
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