


純正の吸音材をめくって内張りに制振シートを貼り、
吸音材を元に戻します。

制振シートは一度貼付けると貼直しできませんので、貼付け位置合わせは慎重に行ってください。
また、凹凸のある面に貼る場合は、可能な限り凹凸形状に沿わせて貼付けてください。
内張りへの貼付けの際は、圧着用ヘラなどを使用して十分に圧着してください。
内張り取付用のネジ穴やリテーナーはめ込み用の穴を制振シートで塞がないようご注意ください。

※

②制振シート（小）

②制振シート（小）

①制振シート（大）

⑤防振パッド

⑤防振パッド

①制振シート（大）

インナーハンドル部の樹脂カバーをこじって外し、中にある取付ネジ1本
を外します。

グリップ内のゴムシートを外し、中にある取付ネジ1本を外します。

内張りを外します。
・内張り裏側のリテーナーはめ込み部11ヶ所をこじって外し、内張りを

手前水平方向に外します。
・インナーハンドルを後部からこじって内張りから外します。
・パワーウィンドウスイッチなどの配線コネクターを外します。

ドアパネルからスピーカーを取外します。
※取外し方法がご不明な場合は販売店様にご確認ください。

（1）

（2）

（3）

（4）

（2）ゴムシート

（2）ネジ

（4）リテーナー
　　（11ヶ所）

（1）ネジ

（1）樹脂カバー

（4）

■内張り、スピーカー取外し手順

■吸音・制振マルチファンクションマット/制振シート/防振パッド貼付け位置

・イラストの指定の位置へ各部材を貼付けてください。

ドアパネル 内張り

（図は運転席側の場合です。助手席側は対称になります。）

R3年8月現在 

マツダ　アクセラ（H25/11～R1/5）フロントドア

開口穴上部のサイドインパクトビームの下位置に貼付けてください。

③吸音・制振マット

貼付け面に汚れ、油などが付着していると剥がれる可能性がありますので、十分にクリーニングを
行ってから貼付けてください。
貼付け面の形状に可能な限り沿わせて、圧着用ヘラなどを使用して十分に圧着してください。

※

※
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